WELDAS'

STEERSOtuff® 10-2750

Gant soudeur STEERSOtuff® avec main renforcée de cuir crolte y flor bovin,

manchette cuir crolte bovin et |“interieur dos doublage COMFOflex®

EN 407 EN 388

qolE

412X3X 4133X

Normes

« EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
* EN 407

* EN 388

Tailles

L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Description

Gant de soudage COMFOflex® 10-2750

Le gant de soudage en cuir de vachette Weldas COMFOflex® 10-2750

Prestigious est concu pour les soudeurs professionnels qui exigent une durabilité


https://www.weldas-ce.com/

maximale et une protection thermique fiable dans des environnements industriels
exigeants. Fabriqué a partir de cuir de vachette de catégorie A de premiere
gualité, le gant offre une excellente résistance a la chaleur, aux étincelles et a
I’abrasion, ce qui le rend particulierement adapté aux applications de soudage

intensives.

Le cuir de vachette est connu pour sa structure robuste et sa longue durée de vie,
offrant une protection supérieure lors de la manipulation de températures élevées
et de matériaux rugueux. Cela fait du 10-2750 un choix idéal pour les soudeurs

travaillant dans des environnements intensifs ou la durabilité est une priorité.

Pour améliorer le confort de I'utilisateur, le gant est doté d’un dos doublé
COMFOflex® qui soutient I'absorption de la chaleur et la gestion de I’humidité
lors d’une utilisation prolongée. La paume non doublée assure une flexibilité et un
controle adéquats, permettant a I'utilisateur de maintenir un bon équilibre entre

la protection et les performances de manipulation.

Les zones renforcées du pouce et de la paume augmentent la durabilité dans les
zones d’usure critiques, tandis que les coutures en KEVLAR® a plusieurs fils
minimisent la brllure des coutures sous contrainte thermique. Concu pour des
performances constantes, le 10-2750 est une solution fiable pour les
professionnels qui privilégient la protection, la durabilité et la rentabilité a long

terme.

« Nous utilisons le 10-2750 dans nos opérations de soudage lourdes ou la
durabilité est essentielle. Le cuir de vachette résiste extrémement bien a la
chaleur et aux matériaux rugueux, et les zones renforcées prolongent vraiment la
durée de vie du gant. C'est un gant solide et fiable pour les travaux exigeants. » -

Superviseur de production

Caractéristiques

* Concu pour les applications de soudage MIG/MAG et MMA
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* Fabriqué a la main en cuir fleur et crolte de vachette de classe A pour la

durabilité et la résistance a la chaleur
 Manchette en crolte de vachette
 Dos doublé COMFOflex® pour un confort thermique accru

» Conception de la paume non doublée pour une excellente dextérité et un

contrdle précis

Coutures en KEVLAR® 3 4 et 5 fils pour une résistance élevée a la chaleur et

['usure

Q-

Pouce renforcé pour une durabilité accrue dans les zones a forte usure

Adapté aux environnements de soudage professionnels et industriels
* 30 % de passepoil pour la protection des coutures

* Doublure cousue dans les doigts pour un confort amélioré et un enfilage facile
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