
ThunderingBison™ 10-2655
ThunderingBison™ hegesztőkesztyű megerősített, barkás bölénybőrből készült
tenyérrésszel, hasított marhabőrből készített kézelővel és COMFOflex® béléses
hátrésszel

EN 407

412X3X

EN 388

3143X

Normák

• EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A

• EN 407

• EN 388

Méretek

M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Leírás

COMFOflex® Hegesztőkesztyű 10-2655

https://www.weldas-ce.com/


A Weldas COMFOflex® 10-2655 Prestigious Thundering Bison hegesztőkesztyűt
olyan professzionális hegesztők számára fejlesztették ki, akiknek optimális
egyensúlyra van szükségük a tartósság, a rugalmasság és a kényelem között. A
prémium észak-amerikai bölénybőrből készült kesztyű ötvözi a marhabőr
robusztus szilárdságát a szarvasbőr puha, formakövető tulajdonságaival, így
természetesen alkalmazkodik a kéz formájához.

A megerőltető hegesztési és gyártási környezetekhez tervezett kesztyű
COMFOflex® béléssel ellátott kézháttal rendelkezik, amely javítja a hőelnyelést
és a nedvességszabályozást, növelve a kényelmet hosszabb használat során. A
béleletlen tenyérkialakítás kiváló kézügyességet és tapintási érzékenységet
biztosít, így alkalmas védelmet és pontosságot egyaránt igénylő hegesztési
feladatokhoz.

A legfontosabb igénybevételi területeken, például a hüvelykujjnál és a tenyérnél
megerősített, valamint hőálló KEVLAR® varrással összeállított 10-2655 modell
hosszú élettartamot kínál még nagy kopású alkalmazásoknál is. Ez a kesztyű
megbízható és prémium megoldás a nagy teljesítményt, kényelmet és
termelékenységet kereső szakemberek számára a napi hegesztési műveletek
során.

„Áttértünk a Thundering Bison kesztyűkre a gyártócsapatunknál, és a különbség
egyértelmű. A kesztyűk idővel jobban illeszkednek, kiváló irányítást biztosítva a
hegesztés során, miközben továbbra is helytállnak a nehéz körülmények között. A
tartósság és a kényelem nagyszerű kombinációja — csapatunk nem akar
visszatérni a szabványos kesztyűkhöz.” – Termelésvezető

Tulajdonságok

• MIG/MAG és MMA hegesztési alkalmazásokhoz tervezve

• Kézzel készített „A” osztályú bölény színbőrből és hasított bőrből a tartósság
és a hőállóság érdekében

• A mandzsetta hasított marhabőrből készült
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• COMFOflex® bélelt hát a fokozott hőkomfortért

• 4 és 5 rétegű KEVLAR® varrás a magas hő- és kopásállóságért

• 30%-os szegélyezés (welting) a varrás védelme érdekében

• Béleletlen tenyér kialakítás a kiváló kézügyesség és a precíz irányítás
érdekében

• Megerősített hüvelykujj a nagyobb tartósság érdekében a nagy kopású
helyeken

• Alkalmas professzionális és ipari hegesztési környezetekhez

• Az ujjakba varrt bélés a jobb kényelem és a könnyű felhúzás érdekében
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