
STEERSOtuff® 10-2750
STEERSOtuff® hegesztőkesztyű megerősített, hasított és barkás tehénbőrből
készült tenyérrésszel, hasított marhabőrből készült kézelővel és COMFOflex®

béléses hátrésszel

EN 407

412X3X

EN 388

4133X

Normák

• EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A

• EN 407

• EN 388

Méretek

L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Leírás

COMFOflex® Hegesztőkesztyű 10-2750

https://www.weldas-ce.com/


A Weldas COMFOflex® 10-2750 Prestigious marhabőr hegesztőkesztyűt olyan
professzionális hegesztők számára tervezték, akik maximális tartósságot és
megbízható hővédelmet igényelnek a megerőltető ipari környezetben. A prémium
„A” osztályú marhabőrből készült kesztyű kiválóan ellenáll a hőnek, a szikráknak
és a kopásnak, így különösen alkalmas nagy igénybevételű hegesztési
alkalmazásokhoz.

A marhabőr robusztus szerkezetéről és hosszú élettartamáról ismert, kiváló
védelmet nyújtva magas hőmérséklet és durva anyagok kezelésekor. Ez teszi a
10-2750-et ideális választássá azoknak a hegesztőknek, akik intenzív
környezetben dolgoznak, ahol a tartósság prioritás.

A viselési kényelem fokozása érdekében a kesztyű COMFOflex® béléssel ellátott
hátrésszel rendelkezik, amely támogatja a hőelnyelést és a
nedvességszabályozást a hosszan tartó használat során. A béleletlen tenyér
megfelelő rugalmasságot és irányítást biztosít, lehetővé téve a felhasználó
számára a védelem és a kezelhetőség közötti megfelelő egyensúly fenntartását.

A megerősített hüvelykujj és tenyér területek növelik a tartósságot a kritikus
kopási zónákban, míg a többrétegű KEVLAR® varrás minimalizálja a varratok
kiégését hőterhelés alatt. A folyamatos teljesítményre tervezett 10-2750
megbízható megoldás a védelmet, a tartósságot és a hosszú távú
költséghatékonyságot előtérbe helyező szakemberek számára.

„A 10-2750-et nehéz hegesztési műveleteinknél használjuk, ahol a tartósság
kritikus. A marhabőr rendkívül jól bírja a hőt és a durva anyagokat, a megerősített
részek pedig valóban meghosszabbítják a kesztyű élettartamát. Ez egy erős,
megbízható kesztyű az igényes munkához.” – Termelésvezető

Tulajdonságok

• MIG/MAG és MMA hegesztési alkalmazásokhoz tervezve

• Kézzel készített „A” osztályú marha színbőrből és hasított bőrből a tartósság
és a hőállóság érdekében
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• A mandzsetta hasított marhabőrből készült

• COMFOflex® bélelt hát a fokozott hőkomfortért

• Béleletlen tenyér kialakítás a kiváló kézügyesség és a precíz irányítás
érdekében

• 4 és 5 rétegű KEVLAR® varrás a magas hő- és kopásállóságért

• Megerősített hüvelykujj a nagyobb tartósság érdekében a nagy kopású
helyeken

• Alkalmas professzionális és ipari hegesztési környezetekhez

• 30%-os szegélyezés (welting) a varrás védelme érdekében

• Az ujjakba varrt bélés a jobb kényelem és a könnyű felhúzás érdekében
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