
STEERSOtuff® 10-2900-A
STEERSOtuff®, Wol en COMFOflex® gevoerde lashandschoen gemaakt van split
rundsleer voor het lassen met hoge temperaturen

EN 407

412X3X

EN 388

4123X

Normen

• EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A

• EN 407

• EN 388

Maten

L (9), XL (9 1/2)

Beschrijving

COMFOflex® Lashandschoen 10-2900

De Weldas COMFOflex® 10-2900 lashandschoen is ontworpen om betrouwbare
bescherming, duurzaamheid en verbeterd thermisch comfort te bieden voor

https://www.weldas-ce.com/


professionele las- en industriële toepassingen. Vervaardigd uit hoogwaardig A-
kwaliteit rundleer, biedt de handschoen een sterke weerstand tegen hitte, vonken
en slijtage, waardoor hij geschikt is voor veeleisende werkomgevingen.

Een belangrijk kenmerk van de 10-2900 is de extra wollen voering, die voor een
betere isolatie zorgt. De robuuste leren buitenlaag garandeert een betrouwbare
bescherming, terwijl de versterkte belaste gebieden de duurzaamheid in
slijtagegevoelige zones vergroten, waardoor de levensduur van de handschoen bij
intensief gebruik wordt verlengd.

KEVLAR® stiknaden minimaliseren het doorbranden van de naden onder
thermische belasting, wat zorgt voor consistente prestaties tijdens langdurige
laswerkzaamheden.

De 10-2900 is een betrouwbare, zeer hittebestendige oplossing voor professionals
die op zoek zijn naar een duurzame, geïsoleerde lashandschoen voor dagelijks
gebruik in zowel standaard als koude werkomgevingen.

“We gebruiken de 10-2900 bij het hanteren van grotere hete onderdelen direct na
het lassen, en de prestaties zijn uitstekend. De handschoen geeft ons het
vertrouwen om zware, hete onderdelen veilig te verplaatsen, terwijl de wollen
voering extra comfort toevoegt tijdens langere klussen. Het is een betrouwbare
oplossing voor zware taken met hoge hitte.” – Productiesupervisor

Functies

• Ontworpen voor MIG/MAG- en MMA-lastoepassingen

• A-kwaliteit rundsplitleer gebruikt voor duurzaamheid en hittebestendigheid

• COMFOflex® en extra wollen voering voor extra thermisch comfort

• Versterkte duim voor verhoogde duurzaamheid op slijtagegevoelige plekken

• 4- en 5-draads KEVLAR® stiksel voor hoge hitte- en slijtvastheid

• 70% lederen biezen ter bescherming van de naden

• Geschikt voor professionele en industriële lasomgevingen
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• Voering ingenaaid in de vingers voor meer comfort en makkelijk aantrekken
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