
DEERSOsoft® 10-2850
DEERSOsoft®, Rękawica spawalnicza ze skóry z jelenia z podszewką COMFOflex®

dla maksymalnego czucia i kontroli oraz komfortu

EN 407

412X3X

EN 388

4123X

Normy

• EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A

• EN 407

• EN 388

• Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

Rozmiary

L (9), XL (9 1/2)

Opis

Rękawica spawalnicza COMFOflex® 10-2850

https://www.weldas-ce.com/


Rękawica spawalnicza Weldas COMFOflex® 10-2850 Prestigious DEERSOsoft®

została opracowana dla profesjonalnych spawaczy, którzy wymagają wyjątkowego
komfortu, elastyczności i precyzyjnej kontroli bez kompromisów w zakresie
ochrony. Wykonana z najwyższej jakości północnoamerykańskiej skóry jelenia,
rękawica oferuje niezwykłą miękkość i plastyczność, pozwalając na naturalne
dopasowanie do dłoni w celu uzyskania doskonałego komfortu i precyzji ruchów.

Zaprojektowana do zastosowań, gdzie kluczowa jest zręczność, rękawica 10-2850
charakteryzuje się brakiem podszewki w części chwytnej, co zapewnia doskonałą
wrażliwość dotykową i idealnie nadaje się do szczegółowych prac spawalniczych i
manipulacji mniejszymi komponentami. Jednocześnie rękawica zachowuje
niezawodną odporność na ciepło, iskry i odpryski, z jakimi można się spotkać w
codziennych operacjach spawalniczych.

Grzbiet rękawicy jest wyposażony w podszewkę COMFOflex®, która zwiększa
absorpcję ciepła i zarządzanie wilgocią, poprawiając komfort podczas
przedłużonego użytkowania. Wzmocnione obszary kciuka i dłoni zwiększają
trwałość w strefach narażonych na zużycie, a wielowarstwowe szwy KEVLAR®

minimalizują przepalenia szwów pod wpływem stresu termicznego.

Model 10-2850 to rozwiązanie premium dla profesjonalistów poszukujących
maksymalnego komfortu, precyzji i trwałości w wymagających środowiskach
spawalniczych i produkcyjnych.

„Używamy modelu 10-2850 do bardziej precyzyjnych prac spawalniczych i
montażu elementów, a różnica jest natychmiast zauważalna. Rękawice są
niezwykle miękkie i elastyczne, zapewniając doskonałą kontrolę bez poświęcania
ochrony. Stały się one naszym pierwszym wyborem, gdy kluczowa jest
dokładność i komfort.” – Kierownik Produkcji

Cechy

• Zaprojektowana do spawania MIG/MAG oraz MMA
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• Ręcznie wykonana ze skóry licowej i dwoiny jelenia klasy A dla trwałości i
odporności na ciepło

• Mankiet ze skóry bydlęcej dwoinowej

• 4- i 5-krotne szycie nicią KEVLAR® dla wysokiej odporności na ciepło i
zużycie

• Biza chroniąca szwy (30%)

• Grzbiet z podszewką COMFOflex® dla zwiększonego komfortu termicznego

• Część chwytna bez podszewki zapewniająca doskonałą zręczność i precyzyjną
kontrolę

• Wzmocniony kciuk zwiększający trwałość w miejscach narażonych na
przetarcia

• Odpowiednia do profesjonalnych i przemysłowych środowisk spawalniczych

• Podszewka wszyta w palce dla większego komfortu i łatwego zakładania
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