
STEERSOtuff® 10-2900-A
STEERSOtuff®, Rękawica spawalnicza z podszewkami z wełny i COMFOflex®

wykonana z dwoiny bydlęcej do spawania w wysokiej temperaturze

EN 407

412X3X

EN 388

4123X

Normy

• EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A

• EN 407

• EN 388

Rozmiary

L (9), XL (9 1/2)

Opis

Rękawica spawalnicza COMFOflex® 10-2900

Rękawica spawalnicza Weldas COMFOflex® 10-2900 została zaprojektowana,
aby zapewnić niezawodną ochronę, trwałość i zwiększony komfort termiczny do

https://www.weldas-ce.com/


profesjonalnych zastosowań spawalniczych i przemysłowych. Wyprodukowana z
wysokiej jakości skóry bydlęcej klasy A, rękawica zapewnia dużą odporność na
ciepło, iskry i ścieranie, dzięki czemu nadaje się do wymagających środowisk
pracy.

Kluczową cechą modelu 10-2900 jest dodatkowa wełniana podszewka, która
zapewnia lepszą izolację. Solidna zewnętrzna warstwa skóry gwarantuje
niezawodną ochronę, a wzmocnione obszary nacisku zwiększają trwałość w
strefach narażonych na duże zużycie, wydłużając żywotność rękawicy przy
intensywnym użytkowaniu.

Szwy z nici KEVLAR® minimalizują przepalanie się szwów pod wpływem stresu
termicznego, zapewniając stałą wydajność podczas długotrwałych zadań
spawalniczych.

Model 10-2900 to niezawodne, wysoce odporne na ciepło rozwiązanie dla
profesjonalistów poszukujących trwałej, izolowanej rękawicy spawalniczej do
codziennego użytku w standardowych, a także w chłodnych środowiskach pracy.

„Używamy modelu 10-2900 podczas pracy z większymi, gorącymi elementami tuż
po spawaniu i sprawdzają się doskonale. Rękawica daje nam pewność
bezpiecznego przenoszenia ciężkich, gorących części, a wełniana wyściółka
dodaje dodatkowego komfortu podczas dłuższych prac. To niezawodne
rozwiązanie do trudnych zadań związanych z pracą w wysokich temperaturach.” –
Kierownik produkcji

Cechy

• Zaprojektowane do spawania MIG/MAG oraz MMA

• Dwoina bydlęca klasy A dla zapewnienia trwałości i odporności na ciepło

• COMFOflex® i dodatkowa wełniana podszewka dla większego komfortu
termicznego

• Odpowiednie do profesjonalnych i przemysłowych środowisk spawalniczych
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• 4- i 5-warstwowe szwy z nici KEVLAR® dla wysokiej odporności na ciepło i
zużycie

• 70% biza chroniąca szwy przed przepaleniem

• Wzmocniony kciuk dla zwiększonej trwałości w miejscach narażonych na duże
zużycie

• Podszewka wszyta w palce dla większego komfortu i łatwego zakładania
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