
ThunderingBison™ mănuşă de sudură cu întăritură în palmă, din piele box de
bizon, manşetă din şpalt de vită şi căptuşeală COMFOflex®

EN 407

412X3X

EN 388

3143X

Norme

• EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A

• EN 407

• EN 388

Dimensiuni

M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Descriere

Mănușă de sudură COMFOflex® 10-2655

Mănușa de sudură Weldas COMFOflex® 10-2655 Prestigious Thundering Bison
este dezvoltată pentru sudorii profesioniști care necesită un echilibru optim între
durabilitate, flexibilitate și confort. Fabricată din piele premium de bizon nord-
american, mănușa combină rezistența robustă a pielii de vacă cu caracteristicile
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moi, care se mulează pe formă, ale pielii de cerb, permițându-i să se adapteze
natural la forma mâinii.

Concepută pentru medii solicitante de sudură și fabricație, mănușa dispune de un
spate căptușit cu COMFOflex® care sporește absorbția căldurii și controlul
umidității, îmbunătățind confortul în timpul utilizării prelungite. Palma necăptușită
asigură o dexteritate excelentă și sensibilitate tactilă, făcând-o potrivită pentru
sarcinile de sudură care necesită atât protecție, cât și precizie.

Întărită în zonele cheie de stres, cum ar fi degetul mare și palma, și asamblată cu
cusături din KEVLAR® rezistente la căldură, 10-2655 oferă o durată de viață
lungă chiar și în aplicații cu uzură ridicată. Această mănușă este o soluție fiabilă și
premium pentru profesioniștii care caută performanță ridicată, confort și
productivitate în operațiunile zilnice de sudură.

„Am trecut la mănușile Thundering Bison pentru echipa noastră de fabricație, iar
diferența este clară. Mănușile se potrivesc mai bine în timp, oferind un control
excelent în timpul sudării, rezistând în același timp în condiții dure. O combinație
excelentă de durabilitate și confort — echipa noastră nu vrea să se întoarcă la
mănușile standard.” – Supervizor de producție

Funcții

• Conceput pentru aplicații de sudare MIG/MAG și MMA

• Realizat manual din piele de bizon de clasă A (granulație și despicată) pentru
durabilitate și rezistență la căldură

• Manșetă fabricată din piele de vacă despicată

• Spate căptușit cu COMFOflex® pentru un confort termic suplimentar

• Cusături din KEVLAR® cu 4 și 5 fire pentru rezistență ridicată la căldură și
uzură

• 30% bordură (welting) pentru protecția cusăturilor

• Design al palmei necăptușit pentru dexteritate excelentă și control precis
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• Deget mare întărit pentru o durabilitate crescută în zonele cu uzură ridicată

• Potrivit pentru medii de sudură profesionale și industriale

• Căptușeală cusută în degete pentru confort îmbunătățit și o îmbrăcare ușoară
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